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STRENG VERTROUWELIJK 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUbEN 1946 



PHILIPS 

SERVICE AANVtriJZING VOOR DE SERVICE OSCILLATOR 



TYPE GM2882 




DOEL. 



APMETINGEN 



r>it apparaat ia speciaal ontworpen oni snelle 
en goede service van radio-ontvangapparaten 
mogelijk te maken. 



AANWIJZING VOOR DE EIOUREN 

Fig. 1 Principeschema nienwe uitvoering. 

Fig. 2 Principeschema oude uitvoering. 

Fig. 3 Montage van het geraamte. 

Fig. 4 Aanzicht van de service oscillator. 

Fig. 5 Montage van de liimst-antenne. 

Fig. 6 Vooraanzicht van het chassis met 
pos. nrs, voor de mechanische ondar- 
deelen. 

Fig. 7 Montagesehcma van het chassis vanaf 
de hovenzijde. 

Fig. 8 Montageschema van het chassis vauaf 
de bovenzijde {oude iiity.) 

Fig. 9 Montageschema van het chassis vanaf 
de onderzpde. 



Fig, 10 Montageschema van het chassis vanaf 
de onderzyde (oude uitv.) 

Op beide figuren is de bedrading van 
Lll tor vcrdaidelyking in de variable 
eondenSa'tor geteekend, terwijl hier 
het schot, waarop C23 on C24 zyn 
gemonteerdj is weggelaten. 

Fig. 11 Montageschema spoelen-eenheid, 
nieuwe nitvoering. 

Fig. 12 Montageschema spoelen-eenheid, 
oude uitvoering. 



Fig. 13 Instellen van do raodulatiedicpte 
door middel van de kathodestraal- 
osclllograaf. Point to point tabel. 



Breedte : 
Hoogte: 
Lengte: 
Longte : 
Gewicht; 



34, .5 cm 
22 cm 

17 cm (zonder knoppen) 
19 cm (met knoppen) 

8,5 cm 



AEGEMEEX 

Do service-oscillator is opgchou'wd nit de vol- 
gende ondcrdeeleu : 

A. JToogfrcciuent gedeelte, hestaande nit os- 
cillator (LI), hoogfrefluent versterker 
(L2) en de linnsfantenne. 

R. Laagfreqnent oscillator en modulator (L3). 
C. V'oedingsapparaat (L4). 

Het i'requentiebereik is continue regelbaar van 
0,1 MHz tot 60 MHz, onderverdeeld in 6 golf- 
banden. 

De output bedrafigt maximum 100 mV en is 
met een in mV geijkte verzwakker regelbaar. 
De kimstantenne, wclke aan het eiud van het 
afgeschermd snoer is aangebracht bevat een 
vasts potentiometer met een aftakking op 1/10 
van de oorspronkelijke spanning. Hierdoor is 
ceu snelle selectiviteitsmeting mogelijk. Wan- 
neer A2 op stand inwendige modulatie is ge- 
schakeld dan staat tevens aan bus K4 de span- 
ning van 400 p/s., waarmeo het H.F. signaal 
voor ea. 30 % gemoduleerd wordt. 

Mel A2 op stand ujtwendige modnlatie kan 
men via bus K4 liet H.F. signaal van buiteu af 
modiileereu. 



Gedruk^t in Noderland 
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SCHEMA BESCHEIJVING (zie fig. 1; vorige uitvoeringen fig. 2) 



A. De afgestemde plaatkring 01, C2 en S9 
van LI wordt normaal op de roo.sterkriTig, 
be.staando uit SIO teruggekoppeld, door 
middel van inductieve koppeling. Hiorbij 
funelionGeren R12 en 08 als lokwcerstaud 
en roostercoudensator, teueiude liet stiinr- 
roosfcer van LI op, voor de werkiug gnn- 
stige negaiieve spaunin:^ te hondeu. Sll is 
iuductief met SIO gekoppeld eu vormt een 
roosterkriug van L2. 

Teneindo over liei geheele frequentie 
bereik aan dc ineest gunstige voorwaar- 
deu voor eon constante output met mini- 
mum aauinl barmonischeu te knnnen vol- 
doen, is voor e]k frequeutiebereik een juist 
gedimeusioneerde spoelencombinatie ont- 
worpen. Deze worden dan in hun gehee! 
omgesehakeld d.m.v. .schakehvals Al. 

De H.F. vevsterkei'irais L2 heeft in de 
auodeieidiug een weerstand ais koppei- 
elemeut. Teneinde eeu frequeutie-onafhau- 
kelijke verslerkiug te vcrkrijgen, is deze 
anodcweerstand laag gekozen. Via CIS 
wordt bet H,F. siguaal aan de verzwakker 
tUl t/m Rll) toogevoerd, vanwaar hot 
sigiiaal door de afgeschermde kabel aan 
dn pnt.eiitinine.ter R.^1/R.^2 gelegd wordt. 
nierop zitten de kunstantcniies, itestaaade 
nit C25/il33 en C26/R34 aangesloten. 

De modnlatie vindt piaats door op de ne 
gatieve spanning aan bet derde rooster van 
L2 via R17 de moduiafciespauuiug te su- 
perponeereu. 

Pi. De sehakeling van de laagfrequent oscil- 
lator is in prineipe dozelfde alg die van de 
hoogfrequent oscillator. 

De door uiiddol van C20 op 400 p/s afge- 
stemde primaire 'can de l.i', transforuiator 
vormt tesamen met D25 de plaatkring 
ran L3. 

SB is gekoppeld met S7, waavdoor ecu 



spanningsvariatie in de plaatkring op bet 
rooster wordt teruggevoerd en bnis L3 zal 
gaan oscilleeren. Door de tcrugkopiieliug 
zeer los te lioiideu is een goede siunsvorm 
])crcikt. Door middel van R35 wordt du 
kathode-weerstand van L3 geregeld en 
li'crmede de tegeukoppeling. Met R35 kau 
dus de modulatio dieptc iugestcld worden. 
Deze is juist, wanueer tusscheii de klem- 
meu K4 en „aarde” in de stand ,,iuwendige 
modulatie” oen 400 p/s siguaal van 1,5 
volt staat. Dit to meten met een triode 
voltmeter. Bij gebrek aan een iriode-volt- 



meter kan ook ingesteld warden op een 
kathodestraal oseillograaf, door deze op 
de klemmen K1 en K3 aan te sluiten. 

Dc scrcive-oscillator wordt dan op 100 
kHz^sec, ingesleld. Met R35 wordt un zoo- 
dauig iugesteld dat bet beeld van fig. 13 



.r'L.af-ri'+J'kn^ lllLl tm, J ^ - - 1 r 4... Jl_ 

vjj.ji0Lci.au. JLtiviiu je^ a uv lU UK V«U ilWb 

H.P. signaal iu ongemodnleerde toestand. 
De in S3 geinduceerde spanning wordt mi 
vau de potentiometer R29/R30 afgenomen 
en via R17 wordt de module tie-spauuing 
aau L2 toogevoerd. Wordt het apparaat op 
nitwendige modulatie gesehakeld, dan is 
do aauslnitbiis K4 via C19 mot bet stuur- 
rooster van L3 verbonden. S7 is dan kort- 
gcslolen, de ^ erbindiiig van SB met bet 
stuurrooster tmderbroken, eveiials de ver- 
binding vau R29/R30 uaar H17. L3 is nti 
aks versterkerbiiis gesehakeld met R25 als 
koppolweerstaud in do anodeleiding. Do 
aan de anode oiitsfcami wisselspaiiningen 
■worden uu via Cl 3 en R17 aan liel derde 
rooster van L2 loegevoerd, 



C. Del vocdingsap])araat beslaat uit de tran.s- 
fnrmaior SI 1/m S4, L4 cu bet afvlakfilter 
C23, C24 en R23. So dient om in eombiiia- 
tie met Cl 6 H.F. trillingen uit bet net to 
hondeu. E^'eneeus dieuen hiervoor C21 
on 022. 



f 



Sr ANNCNGEN EN STROOMEN DER BUIZEN. 




X frcquentieliereik 10 — 60 MHz 
XX frequenfiebereik 0,1 — 10 MHz 
XXX A2 in stand inw. modulatio. 
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STORINGSDETEKMINATIE. 

Waimeer een apparaat defect is, dient men, 
teneinde eventueele buiefouten te kunnen loca- 
liseeren, de buizen een voor een door nienwe 
te vervangen. Hierby dient men er op te let- 
ten, dat de buizen LI on L2 van een nummer 
zyii voorzien. By opnionw in het apparaat 
plaatsen moet er op gelet Worden, dat deze bui- 
zen niet verwisseld worden, in verband met de 
ijklng. 

Voor een doelmatige storingstdeterminatie is 
een good meetinstrnment absoluut noodzakelyk. 
Het is aan te bevelen bet universeel meet- 
apparaat type GM4256 of GM7629 te gebruL 
ken, medo in verband met het feit, dat aiie 
nicetuitkomsten, welke in deze docnmentatie 
staan vermeld, ook met dit apparaat werdsn 
gedaan. 

A. GEEN DEB BUIZEN HEEET EMISSIE 
Geen gloeispaiining 

Oorzaak: Onderbreking in S4 of S5 
Sluiting in Cl 6. 

GEEN ANODESPANNING AANWEZIG 

Oorzaak; Onderbreking in 81, S2, S3, B23. 
Sluiting in C23 of 024. 

APPARAAT GEEPT D1U\ACtG0LE MET 
BROM TE^HOOREn' 

Oorzaak; Onderbreking in C23 of 024. 

NETZEKERING SLAAT DOOR BTJ AAR^ 
DING VAN HET APPARAA3’ 

Oorzaak: Sluiting in C21 of 022. 

B. GEEN H.F. SIGNAAL 

Gecn of te weinig aiiodestrcom van LI. 

Oorzaak: Onderbreking in R13, R24 of de 
spoelen S9, Sl2, S15, S18, S2l 
of S24. 

Sluiting in 09 of CIS. 

Zyn dezo onderdeelen in orde, dan kan het toeb 
gebeuren, dat LI niet oseilleert. Als oorzaak 
hicrvan kan genoenid worden: 

Onderbreking in R12, C8, CIO, Oil, 031 of een 
dcr spoelen SIO, Sl3, S16, S19, S22 of S25. 
Sluiting in Cl of der eondensatoren 02, 
03, C4, 05, 06, 07, 030 of 032. 

ZWAK H.F. SIGNAAL 

Geen of te Wieinlg anodestroom van L2. 

Oorzaak: Onderbreking in R18, R19, R20, R39 
of R42. 

Is de anodestroom van L2 iior)r.aal, dan kan 
can zwak H.F. signaal nog veroorzaakt worden 
door een onderbreking in de verzwakker R1 
i/ni Ell, de aansluitkabel van de oscillator 
naar dc ontvanger of in de kunstantenne. 

C. GEEN MODULATIESIGNAAL VAN 
400 p/s. 

Geen of te weinig anodestroom van L3. 
Oorzaak: Onderbreking in S7, R25, R26, 
R27, R28, B35 of A2. 



ANODESTROOM VAN L3 lETS TE HOOG 
L3 oseilleert dan niet. 

Oorzaak; Onderbreking in S6 of 019. 

Sluiting in 019 of G20. 

Instelling van R35 te groot. 

Is de anodestroom von L3 normaal en oseilleert 
L3 (er zal dan een zwakko stroom in E28 te 
moton zyn), dan kan uitblyven van het modu- 
latiesignaal nog worden veroorzaakt door: 
Onderbreking in S8, R17, E29, 013 of A2. 

BI.I UlTWENDIGE MODIH^ATIE IS DE 
WEEHGAVE VERVORMD 

Oorzaak: a. Onderbreking in R16 of A2. 
b. Sluiting in 012. 
e. L2 wordt overgemoduleerd ten ge- 
volge van te grooto inputspanning 
aan L3 (max. spanning 0,BV). 

AFBEGELEN VAN HET APPARAAT BIJ 
VERNIEUWING VAN EEN DEE SPOELEN 
S9 t/m S25 

Wannecr con der spoelen defect is, kan het be- 
treffende bereik ingesteld worden met behulp 
van een omroepzender, waarvan de frequence 
namvkeurig bekend is. Hierby de oscillator op 
ecu ontvanger laten interfereoreu met de om- 
roopzender en mot behulp van een der bybe- 
hoorende trimmers C2 t/m 07, instellen op het 
nul interferentiepiint. Zooveel mogelyk een zen- 
dcr kiozen, welke op de boogste frequentie in 
het betreffeude golfbereik werkt. 

AFEEGELEN VAN HET APPARAAT BiJ 
VERNIEUWING VAN LI. 

Waiincer deze buis vernieuwd is, kan het voor- 
koiucn, dat de yking van hot apparaat, speci- 
aal op de hoogere frequenties, niet geheel 
kloi>t. Dit is bij vorgelijking met omroepzenders 
to control oeren. By eon eventueele afwijking is 
(le ]>etroffeude band weer in orde te krygen, 
door doze inei de bybebooreiide trimmer af te 
iTgelen. 

UlTKASTEN 

2 .sehroeven aan beide zyden boven de fre- 
quentieschaal losdraaien. 

2 scliroeven onder het apparaat losdraaien. 

Dc kast kan mi naar acbteren getrokken wor- 
den. 

t'itwlsselen van onderdeelen. (fig. 3) 

VERNIETIWING van de L.F. TRANSFOR- 
MATOR 

De platen X en Z losschroeven. 

Hnoer oiitlastiugsbeugel van plaat B losmaken 
cvenals de soldeerplaatsen op potentiometer 
R35. Ka verwydering van plaat je Z is de trans- 
formator bereikbaar. 

VERNIEUWING VAN DE VERZWAKKER- 
PLAAT 

Knoppen, plaat X en de 4 sebroeven W ver- 
wijderen, evenals de drtiad, welke aan de bus B 
I'oor uitwendige modulatie gesoldeerd is. H.F. 
kabel van de verzwakker lossoldeeren en 8 
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schroeven van de verzwakkerkap losnemen. 
Na het losschroeven van. de 3 bevestigings- 
schroeven en de soldeerplaats aan het einde van 
de koollaag kan de plaat yerwijderd worden. 
Het aanbrengen van de nieuwe verzwakker- 
plaat brengt dan geen moeilijkheden meer met 
zich mee. 

VORIGE UITVOEEINGEN (ZIE FIG. 2) 

By eerienmnmers, lager dan 901 ontbreken de 
oondensatoren C30 en 032, boyendien wordt by 
deze apparaten de spanning yan de spoelen 
Sll, S14, S17, S20, S23, R15 direct naar gl yan 
L2 gevoerd i.p.y. yia C2S als koppelconden- 
sator en E41 als lekweerstand. 

By serienuramers lager dan 2401 wordt de ne- 
gatieye spanning voor g3 van L2 afgenomen 
yia een afylakfilter C17 — E21 van een weer- 
stand in de minlelding van het voedingeappa- 
raat. 

By dezelfde seriennmmers is de lekweerstand 
R28 niet met het iasohjmnt van R26 met R35 
yerbonden, doch met chassis. Hot yerdient 
echter aanbeveling bij deze apparaten E28 ook 
aan hot laschpunt van E26 — 35 te verbindcn. 



ELECTEISCHB ONDERDBELEN. 



XT-* 


Omschigvi 




SI) 










S2> 

S3) 


Voedingstrafo 


A1 


070 


01.0 


S4) 










S5) 


H.F. anioerspoel 


Al 


108 


16.0 


S6) 










57) 

58) 

59) 
SIO) 


Modnlator-trafo 


A1 


095 


61.0 


Sll) 


Oseillatorspoel 


Al 


001 


29.0 


S12) 










513) 

514) 


OscillatoTspoel 


Al 


001 


30.0 


S15) 










516) 

517) 


Oseillatorspoel 


Al 


001 


31.0 


S18) 








32.0 


519) 

520) 


Oseillatorspoel 


Al 


001 


S21) 






001 




522) 

523) 


Oseillatorspoel 


A I 


33.0 


S24) 










S25) 


Oscillatcjrspocl 


Al 


001 


34.0 


Cl 


10-400 pF 


49 


000 


46.1 


02 


max, 20 pF 


49 


005 


05.2 


03 


max, 20 pF 


49 


005 


05.2 


04 


max, 20 pF 


49 


005 


05.2 


05 


max. 20 pF 


49 


005 


05.2 


06 


max. 30 pF 


28 


212 


36.3 


07 1) 


max. 30 pF 


28 


212 


36.3 



OB 


560 pF 


43 410 10/569E 


09 


10000 pF 


49 037 84.0 


CIO 


47 pF 


49 055 24.0 


on 2) 


18 pF 


49 055 19.0 


on 2 ) 


22 pF 


49 055 20.0 


012 


100 pF 


49 055 28.0 


013 


22000 pF 


49 123 13.0 


014 


10000 pF 


49 087 34.0 


CIS 


12000 pF 


48 123 15.0 


C16 


10000 pF 


49 087 34.0 


on 3) 


0,1 pF 


49 128 26.0 


018 


10000 pF 


49 087 34.0 


019 


22000 ])F 


49 128 18.0 


020 


0,12 uF 


49 128 27.0 


021 


10000 ])F 


49 174 46.0 


022 


10900 ])F 


49 174 46.0 


023 


8 iiF 


28 182 90.0 


024 


8 nV 


28 182 90,0 


025 


220 pF 


49 055 32.0 


026 


220 ]iF 


49 055 32.0 


027 


T^TF 


49 ubD 2i.u 


028 


100 pF 


49 055 28.0 . 


029 


10000 pF 


49 087 84.0 


030 


33 pF 


49 088 2l.O 


CSl 


100 pF 


49 055 28.0 


032 


15 ],F 


49 055 18.0 


033 


0,47 uF 


49 128 34.0 


R1 


270 niim) 




R2 


270 Ohm) 




R3 


270 Ohm) 




R4 


270 Ohm) 




R5 


270 Ohm) 




R6 


350 Ohm) 




R7 


S3 Ohm) 




R8 


33 Ohm) 




R9 


S3 Ohm) 


Al 357 16.2 


ElO 


S3 Ohm) 




Rll 


33 Ohm) 




R12 


0,1 M, Ohm 


48 425 lO/lOOK 


R13 


3900 Olim 


48 426 10/3K9 


R14 


2200 Ohm 


48 425 10/2K2 


R15 4) 


1000 Ohm 


48 425 10/lK 


R16 


0,47 M. Ohm 


48 425 10/470K 


R17 


2200 Ohm 


48 425 10/2K2 


R18 


39 Ohm 


48 426 10/39E 


R 19 


2200 Ohm 


48 426 10/2K2 


R20 


2200 Ohm 


48 426 10/2K2 


R2l 3) 


0,47 M. Ohm 


48 425 10/470K 


E22 .3) 


2200 Ohm 


48 427 10/2K2 


R23 


10000 Ohm/2 


48 427 lO/lOK 


R24 


1000 Ohm 


48 426 10/lK 


R25 


22000 Ohm 


48 426 10/22K 


R26 7) 


470 Ohm 


48 425 10/470E 


R27 


220 Ohm 


48 425 10/220E 


R28 


0,1 M. Ohm 


48 425 10/1 OOK 


E29 


0,1 M. Ohm 


48 426 lO/lOOK 


R30 8) 


33000 Ohm 


48 426 10/33K 


R3i 


900 Ohm 


49 377 87.0 


R32 


100 Ohm 


49 377 88.0 


R33 


390 Ohm 


48 425 10/390E 


B34 


390 Ohm 


48 425 10/390E 


R35 


2000 Ohm 


49 475 01.0 


R36 3) 


3300 Ohm 


48 426 10/3 K3 


R37 


10000 Ohm 


48 426 10/1 OK 


E38 


1 M. Ohm 


48 426 10/lM 
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R39 5) 


1800 a 33000 






Ohm 1/4 Watt 




R40 


100 Ohm 


48 425 lO/lOOE 


R41 


1 M. Ohm 


48 426 10/lM 



3/ Ronde toevoertulle vervangen door een vler- 
kante om meedraaien te voorkomen. Indien 
by oudere apparaten een nieuwe gemon- 
teerd moet worden moet eerst het oude gat 
in de kap vierkant worden uitgevyld. 



1) Voor apparaten met een serienummer 
lager dan 901 ia C7 ecliter 80 pR codenum- 
mcr 49 088 16,0, 

2) Afhankeiyk van de yking is CH 18 of 
22 pF. 

3) Is alleen in apparaten met een serienum- 
mer lager dan 901 aanwezig. 

4) Voor apparaten met een serienummer lager 
dan 901 is R15 echter 3900 Ohm codenum- 
mer 48 425 10/3K9. 

5) Bij vervanging weerstand met dezelfde 
Obmwaiirde monteeren. 

6j Voor apparaten met een serienummer 
lager dan 2401 is R30 = 22000 Ohm code- 
nummer 48 423 10/22K. 

7) Voor apparaten met serienummer lager 
dan 701 is R26 echter 2200 Ohm codenum- 
mer 48 426 10/2K2. 



MECHANISCHE ONDERDEELEN 



Ptlf* 


Fiji; 


Orii8ctii ijving 


C 


ideniiimner 


1 


4 


Stekerbus 




23 


685 


65.0 


2 


4 


Kncp 




23 


722 


44.0 


3 


4 


Knop 




23 


610 


58.1 


4 


4 


Knop 




63 


149 


52.0 


5 


4 


Tulle 


3/ 


23 


687 


32.0 


6 


4 


Oap, arme kabel 




33 


998 


26.0 


7 


4 


Tulle 




23 


687 


31.2 


8 


4 


Speciale moer a 


cIl- 


23 


924 


13.0 






ter pos, 7 










10 


4 


(irlas 




El 


581 


49.0 


11 


4 


Knop 




23 


722 


42,0 


12 


4 


Meterrand 




23 


631 


21.0 


13 


7-8 


Schakelsegment 




49 


545 


32.0 


14 


7-8 


Netsohakelaar 




08 


529 


57.2 


15 


6 


Sara, wijzer 




A1 


349 


96.2 


18 


6 


Afstemsehaal 




A1 


805 


40.3 


17 


6 


Veer 




A1 


979 


82.4 






Kogel in pos. 17 




89 


205 


78.0 


18 


6 


As 




A1 


438 


20.2 


19 


6 


Torsievcer 


i/i 


A1 


985 


12.0 


20 


6 


Vischsnoer 




06 


606 


21.0 


20 


6 


Staaldraacl 


2/ 


33 


635 


55.0 


21 


6 


Koppeling 




A1 


331 


70.0 


22 


6 


Trekveer 




A1 


975 


34.0 


23 


3 


Fyuregeliiig 




A1 


322 


20,0 


24 


6 


As 




A1 


438 


18.0 


25 


9-10 


Sam. buishouder 




49 


231 


33.0 


26 


9-10 


Afnccmveer 




A1 


986 


10.4 



1/ Vervallen voor apparaat met een serienum- 
mer boven 650. 

2/ Allccn voor apparaten boyen het serienum- 
mer 850. 
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